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제주도 성산유역의 지하수 유동 및 

함양에 따른 수리특성
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 Hydraulic Characteristics of 

Groundwater Flow and Recharge    

in Jeju Sung-san Basin
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수원
시설수
(개소)

시설용량
(천㎥/년)

구성비
(%)

지하수 4,851 532,137 84.0

용천수 14 68,255 10.8

어승생 저수지 1 5,475 0.9

지표수 (농업용 저수지) 5 5,383 0.5

대체수자원

빗물이용시설 246 16,500 2.6

하수방류수 
재이용시설

1 1,825 0.3

해수담수화 4 812 0.1

중수도 5 239 0.0

도서지역 저수지 5 172 0.0

인공함양 101 5,829 0.9

계 5,223 633,751 100.0

수원
시설수
(개소)

이용량
(천㎥/년)

구성비
(%)

지하수 4,851 151,030 83.9

용천수 14 15,321 8.5

어승생 저수지 1 2,010 1.1

지표수 (농업용 저수지) 5 744 0.4

대체수자원

빗물이용시설 236 7,776 4.3

하수방류수 
재이용시설

1 - 0.0

해수담수화 4 201 0.1

중수도 5 104 0.1

도서지역 저수지 5 129 0.1

인공함양 101 2,664 1.5

계 5,223 179,980 100.0
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수원
시설용량
(천㎥/년)

이용량
(천㎥/년)

시설용량 대비 
이용률 (%)

지하수 532,137 151,030 28.4

용천수 68,255 15,321 23.7

어승생 저수지 5,475 2,010 36.7

지표수 (농업용 저수지) 5,383 744 13.8

대체수자원

빗물이용시설 16,500 7,776 57.1

하수방류수 
재이용시설

1,825 - -

해수담수화 812 201 24.8

중수도 239 104 43.5

도서지역 저수지 172 129 75.0

인공함양 5,829 2,664 45.7

계 633,751 179,980 28.3
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* 지하수위 : 2013년 연평균 지하수위
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*. 자료참고: 제주도 화산암층의 수리지질학적 특성연구 (Kim, 2011)
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b. Low Permeable Layer

c. 3D GRID VIEW
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구분
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※2003∼2005년 (JD-SD1∼SD3): 미개발로 인한 관측수위 확인불가.

표 계속
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